Risør II

Arbeidsliste – Dugnadsoppgaver

Versjon 2008.02 - 14. mai.

Vennligst gi tilbakemelding på utførte oppgaver og nye oppgaver!!!

Dugnadskontakt:

*** = 1ste prioritet: Dette MÅ utføres før fart !

Færre eller ingen stjerner = Mindre prioriterte oppgaver.

X - utført

B - jevnlig ved Behov

M – Månedlig eller ukentlig i sesongen

Å – Årlig. Se også Årlig Vedlikeholdsrutine

Vedlikehold; lakk og malejobber

1) Se Årlig Vedlikeholdsrutine

2) Husk 6 lakkstrøk på alle skrapte flekker. Men først skal treverket mettes med olje.

Alternativt brukes Trekkfastolje, husk høststrøket!

Se også Olje og Lakke -programmet.

3) Skrape/olje/Lakk- arbeider: rekke, dollbord, luker, cockpit, bommer m.m.

4) Dekk: Sandskures og smøres med Trekkfastolje (må ha sol for å tørke, smør tidlig på dagen).

Etterfylle kitt i dekksnater.

Jolla:

5) *** Mye sprekker i borda nå Må tettes eller en erstatningsjolle anskaffes

a) Sikaflex ?

b) Luses?

c) Eller plastbelegge bunnen?

6) Lenseplugg i akterspeilet?

7) Pose for tollepinner som kan henge under esingen.

8) Aktertofte lages. Den som er ombord nå tilhører ”Stavanger”s jolle og passer ikke helt.

9) Presenning til å ha over jolla for solbeskyttelse for jolla på dekk. Må være seilduk som spyles

sammen med dekket. Trengs ikke hvis jolla plastbelegges.

På dekk

10) *** Ankerspillet:

a) Å- Smøres med Owatrol rusthindrende olje. Smøres vår og ettersommer.

b) X Å - Nokkene og kabelarene demonteres for å smøre.

c) Å – Smøre alle 3 akslinger i de små smørehullene.

d) Å - Tannhjul smøres med vannfast fett. Tannhjulspall må løsnes og smøres opp.

e) Se om hele tannhjulspall-akslingen kan flyttes opp.

f) Ny bremsespak lages i jern og finne plass for å henge den opp på spillet.

11) *** Horn:
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a) ** Nytt horn monteres, ved siden av fokkeblokka (av-viser?)

b) X Å - Sjekke at manuelt horn fungerer.

12) Båtshake: 2 nye lages,

a) *** ”Kort” stang og beslag er om bord. Montere beslag, trekkfast på stang.

b) Lang. Beslag kjøpt inn.

13) Kasteline: Skulle gjerne ha nye med mindre kule og flettet tau. Jeppe har tau.

14) Lanternebrett: Sjekke om aluminiumsbeina eksisterer og kan settes opp igjen. Beina kortes inn ca

35 cm og lanternebrettet festes til vanta for å hindre slitasje.

15) **Rorkult: Ny rorkult monteres. Ny messingplate under felles inn så den ikke sliter på

styretaljene. Den nye rorkulten må ha litt tykkere "håndtak".

16) *** Kompasslys: Montere en eller annen form for kompasslys. J&A sjekker muligheter, ev

midlertidige løsninger.

17) *Dekkslekkasjer:

a) Å - Sjekke for lekkasjer.

b) Mulig lekkasje rundt forluka. Sjekkes.

c) Å - Kitte med tjære kitt i åpne nater, Trekkfast + sement.

18) Klepp: Ny klepp lages.

19) Skipsklokke som er ombord: Monteres (henges i krok) under dekk for å kunne få folk på dekk

raskt. Kan flyttes opp på dekk for bruk i tåke.

Rigg & Seil

20) Å & M - Taljerep: Teites.

21) Å - * Mastene:

a) Skarpes og

b) Å vår og høst - Oljes med Trekkfast.

22) * Mastekrave. Lage ny i seilduk. Smøre med Trekkfast.

23) ** Blokker:

a) Årlig eller 2 årlig og ved behov: Demonteres og akslinger og lagre smøres med vannfast fett.

Bronseforinger skal ikke smøres.

b) Å - Alle blokker må lakkes hvert år. Lakkes i riggen hvis de ikke tas ned.

24) *** Klyver uthaler har kilt seg: Metallister monteres.

25) *** Ledninger: Festes bedre til vanta noen steder.

26) M *** Kloa: Smøres med talg. (Skal gjøres jevnlig i sesongen)

27) *** Kryssholt storseilskjøte: Er litt løst. Må festes bedre.

28) Fokkestag bendsling dårlig: (midlertidig utbedret) Fornye kledning & bendslinger, eller

Taluritt slås på (mulig i Arendal??) Taluritt fordel at fokka kommer lengre ned.

29) Nedhaler fokka: Monteres med kløttere i seilet og blokk ved halsen. Viktig for sikker låring i

vind.

30) Vant kledning: (midlertidig utbedret) Kledingen på vanta utbedres.

31) Klyverskjøter: Nye pæreblokker om bord monteres med nye stropper.

32) Bomløft stor: Bomløft fra stormasta monteres så det kan bruks som ekstra sikkerhet ved behov.

Under dekk teknisk

33) *** Lensepumper: Årlig sjekk. Må sjekkes at de suger uten problemer.

a) Å *** Demonter pumpene og rense seter for ev korrosjon så gummiklaffene lukker skikkelig.

b) *** Pumpen i cockpit lekker, stramme bolter eller skifte membran. Skaffe nye menbraner?

c) *** Lensepumpe cockpit: Må festes bedre. Utført?

d) X Å *** Motorpumpe: Årlig smøring og sjekk.

e) Lensepumpe nede burde ha 30 cm lengre stang for bedre arbeidsstilling og kraft.
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34) WC innslange monteres med hevertbryter så WC ikke renner over.

35) Vask WC avløp: Slangestuss skiftes til riktig dimensjon. Inntil videre må kran i bordet stenges når

båten forlates.

36) Skilting ”Ferskvann” & ”Sjøvann”: Skilt i byssa og WC.

                Under dekk vedlikehold & div

37) Å - Stuerom i benker og under køyer: Disse må tømmes og vaskes. Samme i vedkassene.

38) Å - Glass i byssa ordnes og manglende glass bestilles. Glass som ikke passer i skapet tas i land til

Kastellet.

39) Å - Skaffetøy: Sjekk skaffetøy m.m.

40) Å - Gryter og kjeler pusses med Polaris (eller annet tilsvarende) pussemiddel for rustfritt

41) Å - Vedovn: Pusses med ovnssverte.

42) M - Kobberplatene bak ovn i byssa og i salong:

a) Pusses med stålull nr. 0000 og Polytrol. Polytrol står under benken i byssa.

b) Hvis det er lenge siden de er pusset, kan de olje/vannslipes med smergelpapir nr. 1200.

43) Å - Dyner, puter m.m. Vaskes / renses. Det burde anskaffes dynetrekk og putevar og lakener, som

er på til enhver tid.

44) M - Primus: Pusses med Polaris (eller annet tilsvarende) pussemiddel for rustfritt..

45) Å - Skipsapotek:

a) Å - Oppdatere.

b) Skaffe saks til plasterklipping.

Motor

46) Å *** Motor alarmer: *** Kjølevann eksos alarm virker ikke. Alle alarmer må sjekkes.

47) Girspak: Fungerer men fjær virker ikke. Bør repareres eller ny monteres.

48) ** Propellstigning: For mye stigning. Motoren kan overbelastes. Sjekkes med turteller på

svinghjulet og stigning justeres hvis nødvendig.

49) *Turteller: Motoren går stadig med for lavt turtall uten at det gjøres noe med. Dette ødelegger

motoren. Den nye turtelleren har aldri virket. Feil dynamo??? Dette må sjekkes og problemet løses.

Den gamle kan monteres ved at vi skaffer en ny kabel. Mål kabel-lengden). Eller må ny dynamo

skaffes?

50) Å *** Smøreolje og filter: Skiftes hver høst.

51) Å *** Impeller: Skiftes hvert år eller hvert annet avhengig av hvor mye motoren er kjørt.

52) Å *** Diesel Filtere: 2 stk på motoren og stort filter i vannutskiller skiftes hver vår. Skaffe reserve

så det alltid er reserve ombord.

a) Er lufteskruene ok, dvs. luft tette og gjengene riktige?

b) Stort filter: Se på om det kan flyttes litt opp så det lettere kan tappes vann av.

53) M - Diesel: Tankene tappes av med bunnkranene til ren diesel kommer.

54) *Diesel nivåslanger: Skiftes. Bruk oljebestandig slange.

55) ** Dieseltank på WC kran: Håndtak må monteres på kraner. De gamle er rustet i stykker.

56) *** Startbatterier: Disse klarer ikke starte motoren. Sjekkes og ev fornyes. Sjekk og rens

kontaktpunkter. Hvis den fortsatt virker svak, vurderes ny startmotor.

57) ** Propellomstyring:

a) Smøres med fett 2 ganger i året. Vedlikehold rust??

b) Skifte jern patentbånd med kobber. Holder bolt for å hindre rotering.

58) ** Smørolje: Skiftes på motor, på høsten. Girolje sjekkes og ev skiftes.

Elektrisk
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59) *** Batterier: Batteriene har åpne poler. Batteriene må bygges inn. (Kunne de vært flyttet ned

hvor de var før med innkjøpte luftepropper?)

60) *** Startbatteri: Dette klarer ikke å starte motoren. Se punkt under motor.

61) Å *** Batterier: Fylle vann på alle batterier. Noter om noen celler har vært tørre og eventuelt hvor

mye som har vært tørt. Rense alle kontaktpunkter, polsko, og sette inn med vaselin.

62) *** VHF Batterier: Sjekke tilstand.

63) VHF strømtilførsel:

a) *** Sikringsboks: Har vært problemer med vann i denne og sikringen korrodert bort. Nå er det

provisorisk koblet uten sikringer. Ny vanntett boks og sikring monteres og Alle kontaktpunkter

smøres med vaselin.

b) Strømtilførsel: Det burde være en vendebryter så man også kan velge strøm fra

forbruksbatteriene.

64) ** VHF nr 2:

a) Sjekke utgangseffekt. Ev få reparert dårlig effekt.

b) Høyttaler kobles til VHF nr 2 også, både under dekk og i cockpit. Bryter på de under dekk.

c) Pålagt av radioinspeksjonen å koble den gamle vhf'en til forbruksbatteriet

65) ** Nødlys kartbord: Vi skulle ha et nytt lys over kartbordet som ikke går på VHF batteriet.

Nødlyset skal være nødlys.

66) * Navigator & Lodd i cockpit: Legge opp kabler permanent og vannett til disse. Ny plassering?

67) Bryter i salongen til lys: Her står det en bryter uten innmat. Denne må få ny inmat eller skiftes til

en Tranbergbryter. Kanskje skulle bryteren i skapet flyttes ut og den også byttes til en

Tranbergbryter???

Diverse

68) Å ***Brannapparater: Er disse overhalt i år?

69) Å ***Karter: Disse må gås gjennom, ordnes og ev nye karter kjøpes.

70) Å *Verktøy: Samles og kompleteres. Det skaffes myke bagger, seilduk for å ha verktøy i.

71) * Årer: Nye årer lages. Emner fra Aanesland [Jeppe]som bearbeides av oss.

72) Dekksputer: Flere???

73) Nedgangslukene: På disse er det en liten klaff for lufting. Den akter har falt av, hengslene er

løsnet/ødelagt, monteres igjen. Den framme må også justeres litt da den er trutnet.

74) Forluke presenning: For å hindre vann å komme ned i friskt vær, må vi sy en presenning over

forluka. Vi skaffer duk.

75) Seilpresenning: Rep?

76) Tolleganger på rekka for årene: To stk på hver side, en foran vanta og en ved akterluka.

77) Båtplassen: Det er litt for grunt. Det skulle vært sprengt en fjellknaus og mudret litt. Hvem gjør

sånt?

78) Vinduer i nedgangsluker: Det var opprinnelig vinduer i nedgangslukene. Dette gir fint lys ned,

særlig i byssa. Glasset bør være litt tykt. Det legges i en fals som husvinduer og kittes fast.

79) Ballastsjau: Det er på tide å rense opp under dørken (det begynner å lukte) og ballast stablingen

bør gjøres om. Denne jobben innebærer at all blyballasten (7 tonn) må tas opp. Den legges på

sidedørkene og benkene. Så spyles og vaskes skutebunn før ballasten legges ned igjen.

80) ***Skipskontrollen: Oppdatere sertifikatet? Alle pålegg utført??

Kom med innspill til listen, ting som må gjøres og ting som er utført.

