Årlig Vedlikeholdsrutine Risør II.

Oppussing; Vårpuss

1. Dekk; Sandskure, Trekkfastolje

2. Lakking: Minst 2 strøk lakk, Trekkfastolje, Ravilakk eller Benar, se ”Lakkeprogram”.

3. Blokker: Hvert år: Smøre lagre og akslinger i blokker (ikke bronseforinger). Lakke 2 strøk.

4. Male fribord, hard blank maling, for eksempel Shipolin. Rødmale fenderbordgang.

5. Olje ankerspill med Owatrol rustolje. Smøre alle lagre på ankerspillet. Sjekke funksjon.

6. Tjære/trekkfastolje på wirekledning på vant osv.

7. Se over tauverk, snu eller skifte.

8. Teite taljerepene (i jomfruene) Bruk talg.

9. Smør med smeltet talg: Lær på gaffelkloa, klyver løpering, klyverbeslag stevn og under

klyverbommen. Dette gjøres flere ganger i seilingssesongen.

10. Pusse kobberplater bak ovner med stålull og Polytrol. Gjøres også midt i sesongen.

Høst/ettersommer vedlikehold; innen 15de august.

11. Lakkerte flater lakkes innen 15de august, se ”Lakkeprogram”.

12. Dekket sandskures og smøres med Trekkfastolje.

Motor & teknisk

13. Skifte smøreolje og oljefilter på høsten.

14. Gearolje sjekkes vår og høst.

15. Skifte dieselfiltere (om våren). 2 filtere på motor + filter i vannutskiller.

16. Sinkanoder i motor sjekkes og ev skiftes.

17. Etterfylle fettpresser til propellhylse, ved vårpuss og når de går tomme. Cazar K2.

18. Tappe vann av dieseltank og filter, helst etter hver tankfylling.

19. Batterier etterfylles og polene renses og settes inn med vaselin.

20. Årskontroll: Redningsflåter, Brannapparater, Medisinkiste, Nødpeilesender, VHF’er,

21. Sjekke lensepumper.

På Slipp. Slippsetting best i mai. Påse at båten settes med kjøl hellende akterover.

22. Høytrykkspyle bunn like etter slippsetting.

23. Sveive ut kjetting. Male opp merking.

24. Skru ut bunnplugg, spyle og rense under dørk; Støvsug under kjettingkasse før spyling i byssa. Spyl

under motor. Rense opp ev tette vannløp under spantene.

25. Skrape og pusse propellen.

26. Fylle propellhodet med fett. Cazar K2.

27. Gå over alle bunnkraner, smøres til de går lett. Sjekke kranhåndtak, slangeklemmer og slanger.

28. Sjekke kitting og driving

29. Rep av betongkjøl.

30. Oppussing: Male fribord, ev bare i vannlinjen (10-15 cm), rest etter kapasitet og vær.

31. Bunnstoff. Propellen stoffes også.

Frostsikring, vinterbruk.

Før frost og ev etter hver bruk:

Motor Stenge kjølevannskran. Tappe sjøvann av varmeveksler, impellerpumpe, oljekjøler.

Alternativt kjøre frostveske i systemet. Holde batterier full-ladet.

WC: Fylle WC med frostveske eller salt. Stenge inntakskran, skru av slange for avtapping

eller pumpe inn frostveske. Stenge utløpskran.

WC servant Fylle frostveske eller salt. Stenge utløpskran.

Oppvaskkum Fylle frostveske eller salt. Stenge utløpskran.

Bysse fotpumpe Stenge inntakskran, skru av og tappe eller pumpe inn salt eller frostveske.

