Olje- & Lakke-program Risør II

Produkter.

1. Som soppdreper, brukes Xylamon ev klar Antiparasitt.

2. Olje kan være Owatrol D1, Clipper 1 eller lignende. Owatrol gir penest farge og trekker

lengst inn. Er også god på fuktig treverk.

3. Trekkfastolje brukes på dekk og kan brukes som mellomstrøk mellom olje og lakk.

4. Det lakkes i hovedsak med Ravilakk og Benar.

5. Utsatte slitesteder lakkes med Ravilakk som er hardere enn Benar. (master, cockpit).

Impregnering på bart tre.

6. Bart treverk impregneres med fordel med 2 strøk Xylamon.

7. Deretter impregneres/mettes treverket med olje - våt i våt en hel dag. Ca 30 strøk med

Owatrol. Etter siste strøk, tørkes vekk overskytende olje, filler kastes i vedovnen

(selvantennende!)

8. Etter hovedimpregnering med olje en hel dag, skal det oljes en dag til, så steder som

trekker ekstra mye blir mettet (f.eks. av-ved, endeved og rundt kvister). Ca 10 strøk

Owatrol.

Etter siste strøk, tørkes vekk overskytende olje, filler kastes i vedovnen (selvantennende!)

9. Skrapes eik på ettermiddagen skal det alltid gis et strøk olje, helst flere, før kvelden (oljen

gjerne iblandet Xylamon).

10. Før videre lakkering eller maling skal oljen tørke i minst 24 timer. Det kan derfor ikke

lakkes dagen etter, men 2dre dagen etter.

11. Det kan gjerne gis et strøk Trekkfastolje (hvis det er sol!) før lakking, særlig hvis det ikke

vil bli tid til å gi de minimum 6 strøk med lakk.

Dekket.

12. Dekket sandskures godt med sand og Piasava-koster. Spyles godt etterpå for å få vekk

sanden.

13. Olje med Trekkfastolje. (gjerne uttynnet med olje eller white spirit). OBS! Det må være

sol og helst dagen etter også.

14. Dekket bør få et strøk Trekkfastolje så snart det er lange nok soldager og stabilt vær

(april/mai) og et på slutten av sommeren, senest 15 august.

Høststrøket kan eventuelt tynnes litt med White Spirit. Dekket må sandskures først.

Lakking.

15. Det lakkes i hovedsak med Ravilakk eller Benar, se over. Det skal oljes først, se over.

16. Det skal gis minst 6 strøk lakk på nyskrapte / oljete steder.

17. Olje skal ha tørket minst 24 timer før det lakkes. Det kan derfor ikke lakkes dagen etter,

men 2dre dagen etter det har vært oljet.

18. Blankherdet olje skal skrapes / slipes vekk.

19. Lakkerte flater mattslipes og gis 2 strøk lakk. Slip gjerne med vannslipepapir 120, gjerne i

olje.

20. Det behøver ikke pusses mellom hvert lakkstrøk men lakk må pusses minst en gang på

nyskrapt treverk, gjerne etter andre strøk. Det må pusses hvis det er renning eller gått

mange dager siden siste strøk.
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21. Det skal ikke lakkes i fuktig vær og ikke for sent ved fare for dugging. Generelt skal det

ikke lakkes etter kl.16.00 mai/august. I juni og juli kan lakkes til kl. 18.00.

22. Etter første ev andre strøket, slipes med vannslipepapir 120-180 for å få vekk vedreising.

23. Hvis det ikke går mer enn 1-2 dager mellom lakkstrøkene, er det ikke nødvendig å pusse

mellom strøkene annet enn for å ta vekk ujevnheter og renning.

Mastene.

24. Hvis mastene skrapes må de oljes, gjerne med Trekkfastolje. 1 strøk tynnet Trekkfastolje,

ev. 2 strøk hvis 1ste strøk trekker godt inn.

25. Det må ikke lakkes for tidlig på våren. Fuktighet i treverket må ikke stenges inne av

lakken.

26. Lakkes det etter Trekkfastolje, må det tørke 3 døgn eller mer. Lakk med Ravilakk.

27. Lær må settes ekstra godt inn med talg når mastene er nylakket, ellers slites lakken bort

med en gang og læret ødelegges.

Høstlakking.

28. Det kan med fordel gis et til to lakkstrøk på slutten av sommeren, innen 15 august.

29. Ikke skrap småsår!

30. Vask og slip lett over. Slip gjerne med vannslipepapir, slip gjerne med olje, Owatrol.

31. Det må gis flere strøk på steder som ikke har fått minst 6 strøk tidligere.

